
リバースエンジニアリング

金型をお貸し頂ければ、弊社でスキャンニング、金型メンテナンス・製作が可能です
ＳＯＬＩＤデータをご支給頂ければ、更に再現性ＵＰ！
壊れた金型のリメイク・補修パーツ再製作・再現改修・トライ調整まで弊社にお任せ下さい
型図面が無くても大丈夫！　”壊れぬ先の杖”になる便利なデータ保管・管理も対応可！

３Ｄスキャナー型 三次元測定機の機能紹介

メーカー ＫＥＹＥＮＣＥ

型式 ＶＬ－５５０

測定方法 固定タイプ

測定誤差 ±０．０１

測定範囲 φ３００×Ｈ２００

適用 金型鋼材部品等

金型メンテナンス業務の流れ

STEP1

お問い合わせ

STEP2

出張調査

STEP3

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ方法決定

STEP4

金型・部品測定

STEP5

３Ｄｽｷｬﾅｰ加工後

メーカー ＣＲＥＡＦＯＲＭ

型式 ＭｅｔｒａＳＣＡＮ ７５０TM/Elite

測定方法 ハンディタイプ

測定誤差 ±０．０３

測定範囲 容易に拡大可能な測定範囲

適用 大型金型測定向き

STEP8

再現性トライ

STEP9

データ保管

STEP5

ＳＴＬﾃﾞｰﾀ作成

STEP6

３ＤＣＡＤﾃﾞｰﾀ作成

STEP7

金型・部品加工

お問い合せは、下命までお気軽にご連絡ください

明星金属工業株式会社 業務部 営業課

山下 堅一郎 上田 岳裕

電話 072-877-1661 電話 072-877-1661

FAX 072-879-6796 ＦＡＸ 072-879-6796

ﾒｰﾙ yamashita-k@meisei-metal.co.jp ﾒｰﾙ takehiro_ueda@meisei-metal.co.jp

ここがポイント！

ＣＡＤデータ作成

時に、金型状況

より適正な補正

情報を入力でき

ここがポイント！

ＣＡＤデータ補正

できない場合は

、金型熟練工が

最適な復元対応


